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ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK (EMC)

Bu makine, ilgili butin yénetmelik ve normlara uygun olacak sekilde tasarlanmistir. Bununla beraber
iletisim (telefon, radyo, televizyon) gibi baska sistemleri de etkileyebilecek elektromanyetik etkiler halen
Uretebilir. Bu etkiler, maruz kalan sistemlerde guvenlik sorunlarina sebep olabilir. Bu makine tarafindan
uretilebilecek etkilerin miktarini azaltmak veya yok etmek igin bu bolumu dikkatli okuyup anlayiniz.

Bu makine sanayi bdlgesinde calistirimak Uzere tasarlanmistir. Eger 0&zel yerlerde (ev vb.)
calistirilirsa, muhtemel elektromanyetik etkileri dnlemek igin 6zel tedbirlere uymak gerekir. Kullanicinin bu
makineleri el kitabinda tarif edildigi gibi kurup caligstirmasi gerekir. Bu makinelerin ¢alistirimasindan dolayi
herhangi elektromanyetik etki algilanirsa kullanici bu etkileri yok etmek igin dizeltici tedbirler almal,
gerekirse ISIK KAYNAK MAKINE SAN. TiC. LTD. STi. ile irtibata gegmeli, ISIK KAYNAK MAKINE SAN.
TiC. LTD. STi. nin yazili onayi alinmadan makine (izerinde herhangi bir degisiklik yapiimamalidir.

Makineyi monte etmeden &Once calisma alaninin, elektromanyetik etkilerinden dolayl hatal
calisabilecek araglar yoninden kontroll yapiimahdir;

¢ Makinenin ¢alisma alaninda bulunan giris ¢ikis kablolari, telefon kablolari ve kumanda kablolart,
¢ Radyo ve/veya televizyon verici ve alicilari,

o Bilgisayar veya bilgisayar kontrolindeki araclari,

o Endustriyel islemler igin gtivenlik ve kontrol techizatlari,

e Kalibrasyon ve 6lgu cihazlari,

e Kalp ritim cihazi ve isitme yardimci cihazlar gibi tibbi cihazlari,

Calisma alaninin yakininda c¢alisan techizatlarin elektromanyetik bagisikhdini kontrol ediniz.
Kullanici, galisma alanindaki butin techizatlarin uyumlu oldugundan emin olmalidir. Aksi halde ek koruma
tedbirleri gerektirebilir.

Calisma alaninin ideal dlclleri, bu bélgenin konstriksiyonuna ve burada yer alan diger etkenlere gére
belirlenir. Makinenin urettigi elektromanyetik dalgalarin etkisini azaltmak icin asagidaki uyarilari dikkate
alin;

o Makinenin sebeke elektrigine olan baglantisini kullanim kilavuzunda anlatildi§i gibi yapin. Eger
elektromanyetik bir etkilesim olugursa ana elektrik girisini filtre etmek gibi bazi dnlemlerin alinmasi
gerekebilir.

e Cikis kablolari olabildigince kisa olmali ve bir arada tutulmahdir.

o Elektromanyetik etkilesmeyi azaltmak icin, mimkinse is par¢asina topraklama yapilimali, kullanici,
bu topraklamanin, personel ve ekipman igin problem yaratmayacagini kontrol etmelidir.

Calisma alani icerisindeki kablolarin izolasyonu elektromanyetik etkilesmeyi azaltabilir. Bu durum ise
0zel uygulamalar igin gerekli olabilir.



GUVENLIK KURALLARI

GUVENLIK BILGILERININ TANIMLANMASI

e Kilavuzlarda yer alan guvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanimlanmasinda kullanilir.

e Bu kilavuzda herhangi bir glvenlik semboll goéraldigunde, bir yaralanma riski oldugu anlagiimali ve
takip eden aciklamalar dikkatlice okunarak olasi tehlikeler engellenmelidir.

o Kaynak islemi sirasinda operatoérler digindakiler, 6zellikle de ¢cocuklari galisma sahasindan uzak
tutun.

GUVENLIK UYARILARININ KAVRANMASI

e  Kullanim kilavuzunu, makine Uzerindeki etiket ve glvenlik uyarilarini dikkatli bir sekilde okuyunuz.

Makine Uzerindeki uyar etiketlerinin iyi durumda oldugundan emin olunuz. Eksik ve hasarli etiketleri degistiriniz.
Makinenin nasil galistinildigini, kontrollerinin dogru bir sekilde nasil yapilacagdini greniniz.

Makinenizi uygun galisma ortamlarinda kullaniniz.

Makinenizde yapilabilecek uygunsuz degisiklikler makinenizin givenli ¢alismasina ve kullanim édmriine olumsuz

etki eder.

A ELEKTRIK CARMASI OLDURUCU OLABILIR A

Kurulum prosediirlerinin ulusal elektrik standartlarina ve diger ilgili yonetmeliklere uygun
oldugundan emin olun ve makinenin yetkili kigiler tarafindan kurulmasini saglayin.
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. e Eger calisma ylzeyine, zemine ya da baska bir makineye bagl elektrotla temas
halindeyseniz kesinlikle elektroda dokunmayin.

o Kuru ve saglam izolasyonlu eldiven ve is énlagu giyin. Islak ya da hasar gérmus
eldiven ve ig dnluklerini kesinlikle kullanmayiniz.

o Elektrik tasiyan parcalara kesinlikle elektroda dokunmayin.

L o Elektroda ciplak elle dokunmayin.

HAREKETLiI OLAN PARGALAR YARALANMALARA YOL AGABILIR

° Makine ve cihazlara ait tim kapak, panel, kapi, vb. koruyuculari kapal ve Kilitli tutun.
° Agir cisimlerin dusme olasilidina karsi metal burunlu ayakkabi giyin.
o Hareket halinde olan nesnelerden uzak durun.




GUVENLIK KURALLARI

DUMAN VE GAZLAR SAGLIGINIZ iGiN ZARARLI OLABILIR

Kaynak ve kesme islemi yapilirken ¢gikan duman ve gazin uzun siire
solunmasi ¢ok tehlikelidir.

o Kaynak sirasinda go6zlerde, burunda ve bogazda meydana gelen
yanma hissi ve tahrigler, yetersiz havalandirmanin belirtileridir.
Boyle bir durumda calisma alaninda dogal yada suni bir
havalandirma alani olusturun.

) o Kaynak ve kesme islemi yapilan yerlerde uygun bir duman emme sistemi

t L kullanin.

° Kursun, berilyum, kadmiyum, ¢inko, ¢inko kapli yada boyall
malzemelerin kaynagini yapiyorsaniz yukaridaki dnlemlere ilave olarak temiz hava saglayan maskeler
kullanin.

Ark 15191 gozlerinize ve ¢ildinize zarar verebilir.

e Kaynak yaparken veye seyrederken gdzlerinizi kivilcimlardan ve ark
Isinlarindan korumak i¢in uygun filtreli koruyucu maske kullanin.

¢ Bas maskesi ve filtreli camlar, ANSI Z87.] standartlarina uygun
olmahdir.

¢ \Vicedunuzun diger ¢iplan kalan yerlerini (kollar,boyun,kulaklar, vb)
uygun koruyucu giysilerle bu iginlardan koruyun.

e Cevrenizdeki kigilerin ark 1ginlarindan ve sicak metallerden zarar
goérmemeleri igin ¢caligma alaninizi géz hizasindan yuksek, aleve
dayanikli paravanlarla gevirin ve uyari levhalari asin.

X7,
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KAYNAK KIVILCIMLARI YANGINA VE PATLAMAYA YOL AGABILIR

°« 0 Eger bu mimkin degilse, kaynak kivilcimlarinin yangin

(‘\\ ¢ Kaynak alanindan yangin tehlikesi arz eden unsurlari gikartin.
f'\ *

J)

¢cikarmasini dnlemek igin bunlarin Gzerlerini értin.

e Kaynak kivilcimlarinin ve kaynaktan gelen sicak malzemelerin
kiguk catlaklardan ve agcikliklardan kolayca komsu alanlara
gegcebileceklerini unutmayin.

o Hidrolik hatlar yakininda kaynak yapmayin.

Her an elinizin altinda bir yangin séndurtcit bulundurun.




GUVENLIK KURALLARI

ELEKTRIK VE MANYETIK ALANLAR TEHLIKELI OLABILIR

Bir iletkenden gecen elektrik akimi Elektrik ve Manyetik Alanlar (EMF -Electric and Magnetic
Fields) olusmasina neden olur. Kaynak akimi, kaynak kablolari ve kaynak makineleri etrafinda EMF

alanlari yaratir.

e EMF alanlari bazi kalp pillerinin igleyigini bozabilir. Bu nedenle, vicutlarina kalp
pili takil kaynakgilar, kaynak yapmadan dnce doktorlarina danigsmalidirlar.

e Kaynak sirasinda EMF alanlarina maruz kalinmasi, bilinmeyen baska saglik
sorunlarina da neden olabilir.

o EMF alanlarina maruz kalmayi en aza indirmek i¢in kaynak yaparken asagida

\ belirtilen konulara dikkat edilmelidir:

» Elektrot ve sase kablolarini birlikte yonlendirin.

» Elektrot ve sase kablolarini asla vicudunuzun etrafina sarmayin.

» Vucudunuzu elektrot ile sase kablolari arasina sokmayin.

» Sase kablosunu Uzerinde calisilan pargcaya mimkin oldugu kadar yakin baglayin.

» Kaynak yaparken guig Unitelerinden mimkiin oldugu kadar uzak durun.

TUP HASAR GORDUGUNDE PATLAYABILIR

o Kullanilan prosese uygun koruyucu gaz iceren basingli gaz tipleri ve
segcilen gaz ve basinca gore tasarlanmis, uygun regulatorler kullanin.

e Butun hortumlar, donanimlar ve benzeri aksamlar yapilan kaynak islemine
uygun olmali ve iyi durumda tutulmahdir

KORUMA

e Makineyi yagmura maruz birakmayin, tUzerine su sigramasini ve basingh buhar gelmesine engel
olun.




GUVENLIK KURALLARI

DUSEN PARGALAR YARALANMALARA NEDEN OLABILIR

Gl¢ kaynaginin ya da diger ekipmanlarin konusturulmamasi, kisgilerde ciddi yaralanmalara ve diger
nesnelerde de maddi hasara neden olabilir.

e Kaynak ve kesme ekipmanlarini tasimadan O6nce tum ara baglantilarini sékun, ayri ayri olmak
Uzere, kuguk olanlari saplarindan, buyukleri ise tagsima halkalarindan ya da forklift gibi uygun
kaldirma ekipmanlari kullanarak kaldirin ve tasiyin.

e Makinenizi dismeyecek ve devriimeyecek sekilde maksimum 10derece egime sahip zemin ve
platformlara yerlestirin.

e (Gaz tuplerinin devrilmemesi i¢in seyyar makinelerde makinenin arkasina, sabit yerlerde ise duvara
zincirle baglayin.

e Operatorlerin makine Uzerindeki ayarlara ve baglantilara kolayca ulagmasini saglayin.

ASIRI KULLANIM MAKINENIN ASIRI ISINMASINA NEDEN OLUR

Calisma cevrimi oranlarina gére makinenin sogumasina misaade edin.
Akimi veya g¢alisma ¢evrimi orani tekrar kaynaga baslamadan énce disurun.
Makinenin havalandirma giriglerinin 6ninu kapamayin.

Makinenin havalandirma giriglerine, Uretici onaya olmadan filtre koymayin.

ENERJi VERIMLILIGI

Yapacaginiz kaynaga uygun kaynak ydntemi ve kaynak makinesi tercihinde bulunun.
Kaynak yapacaginiz malzemeye ve kalinligina uygun kaynak akimi ve/veya gerilimi segin.
Kaynak yapmadan uzun slre beklenilecekse, fan makineyi soguttuktan sonra makineyi kapatin

KULLANIM OMRU

e TS 7031 EN 60974-1’e uygun uretilmis olup kullanim omri “10” yildir.




TEKNIK BILGILER

1.TEKNIK BILGILER
1. GENEL AGIKLAMALAR

INV 320 A, en son invertor teknolojisi kullanilarak tretilen, invertorli kaynak makineleridir. Invertor
Kaynak teknolojisi diinyada yaklasik 30 yillik bir teknolojidir. 50 Hz-60 Hz frekans, IGBT tarafindan 20 Khz
(yaklasik 400 kat) ve Uzerine, yani ylksek frekansa donustartlir. Daha sonra gerilim dusurtlerek dalgali
akim (AC) dogru akima (DC) gevrilir. Invertér teknolojisinde, PWM teknigi kullanilarak glgli bir DC kaynak
akimi dretilir. Invertdr teknolojisi sayesinde, kaynak makinesinin boyutu ve agirhidi dnemli dlgiide azaltilmis
ve verimliligi % 30 oraninda arttirilmigtir. Invertérli kaynak makinelerinin gelistiriimesi, uzmanlar tarafindan

kaynak alaninda bir devrim olarak nitelendiriimektedir.

ISIK KAYNAK 320 A DC Inverter kaynak makinesinin sagladigi avantajlar;

e Duzgun DC akim ile yuksek kaliteli kaynak,

e Kararli kaynak arki,

e Erimis durumdaki kaynak banyosunu kolay kontrol etme olanagi,
o Yiksek acik devre voltaji ile kolay elektrod tutusturma imkani,

o Musluklu torg ile TIG kaynagi yapabilme 6zelligi,

¢ Dijital Volt — Ampermetre gostergesi ile kolay ayarlanabilme 6zelligi,
o Ayarlanabilir sicak baslangi¢ 6zelligi,

e Ayarlanabilir ark kuvveti 6zelligi,

e Uzun seyyar kablo ile ¢alisabilme imkani (150 mt),

e Genis uygulama alani,

o Hafiflik ve kolay tasinabilirlik,

e Basit kurulum ve calistirma,

¢ Hava sogutmalidir,

e Guvenilir ve kullanimi kolaydir,
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TEKNIK BILGILER

2. MAKINE BILESENLERI

m
55 1 1 Ol
Hl

Sekil 2: Arka Goérinim

Sekil 1: On Goériinim

1. Elektronik Kumanda Paneli 4. Agma/Kapama Salteri
5. Enerji Girigi

2. Kaynak (-) Cikig Soketi
3. Kaynak (+) Cikis Soketi
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TEKNIK BILGILER

3. Elektronik Kumanda Paneli

12345 67

Orumi

CEL.

18 17 16

8 9101112

15

INVDC 320 A

14

Sekil 3: Elektronik Kumanda Paneli

Makina ilk acgildiginda elektrod kaynagi yapmak igin 18 no’lu buton yardimi ile elektrod
tig segeneklerinden Usteki elektrod secilir. 17 no’lu buton yardimi ile kullanilacak elektrodun
cinsi segilir. 16 no’lu buton yardimi ile Usteki sicak baslangi¢ seviyesi ekran U(zerinde
gorintilenir ve seviyesi ayarlanir. Alttaki ark kuvveti ile 6zel elektrodlar igin kaynak akim dederi

avarlanir

. LIFTTIG

. ELEKTROD

. SELILOZIK ELEKTROD
. BAZIK ELEKTROD

. RUTIL ELEKTROD

. ARK KUVVETI

. SICAK BASLANGIC

. ENERJi LAMBASI

. ISI GOSTERGESI

© oONOOGOABAWN-=-
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SEGCICi BUTON
17.
18.

AMPER / VOLT GOSTERGESI
VOLT SECICI LED

AMPER SECICI LED

VOLT/AMPER SECICI BUTON
AMPER AYARI (+)

AMPER AYARI (-)

ARK KUVVETI / SICAK BASLANGIC

ELEKTROD CIiNSi SECICi BUTON
LIFT TIG / ELEKTROD SECICi BUTON



TEKNIK BILGILER

4. Teknik Veriler

5. Uriin Etiketi

MODEL INV DC 320 A
SEBEKE GERILIMi 380V - 50/60 HZ
MAX. GIRIS GUCU 15,4 KVA

CALISMA REJIMI %60 320 A
AKIM AYAR SAHASI 10-320 A
ACIK DEVRE VOLTAJI 2V
BOYUTLAR ( ExBxY) 240x540x430 mm
AGIRLIK 21 KG
KORUMA SINIFI IP21S
ELEKTROD CAPI 1,6 =5,00 mm
KAYNAK KABLOSU 5 mt
SASE KABLOSU 3 mt
ENERJIi GIRIS KABLOSU 4 mt
ISIK KAYNAK MAK. SAN. VE TiC. LTD.STi.
Greaso oo |\ ISIK KAYNAK
INV DC 320 A SERI NO:
s~ - OB EN 60974-1 c e
10A/20,4V-320A/32,8V
b_ — | x %60 | %100
F: U V I2 320A | 250A
s 72 U2 328V | 30v
U Vv I1 234A | 16A
:Dzl} 380 hmax 23,4 A et 18 A
1~ | 50Hz S1 15,4 KVA]10,4 KVA
www.isikkaynak.com.tr] FAN | PROTECTION CLASS | IP21S

6. Depolama ve Tagima

o Kaynak makinesi, - 10 °C ile + 40 °C arasinda sicaklikta en fazla % 80 nem oranina sahip kapal
odalarda depolanmalidir.
Odada yakici, iletken toz veya baska ¢evre unsurlari bulunmamalidir.

¢ Kaynak makinelerinin ambalajlarinda saklanmalari tavsiye edilir.
Fabrika icinde nakliye, makinenin kendi sasesi kullanilarak yapilabilir veya istege bagh olarak bir ving
veya koprili asma ving kullanilabilir.

o Uzun mesafel
ambalajlanmalidir.

nakliyelerde,
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mekanik hasarlara karsi

korunacak sekilde



KURULUM BILGILERI

2.KURULUM BILGERI

1. ELEKTIRIK FiSi BAGLANTISI

Givenliginiz i¢in, makinenin
sebeke kablosunu kesinlikle figsiz
kullanmayin.

Fabrika, santiye ve atdlyelerde farkli prizler bulunabilecegi icin sebeke kablosuna fig baglanmamistir.
Prize uygun bir fig, kalifiye bir elektrik¢i tarafindan baglanmalidir. Sari/Yesil renkli kablo toprak kablosudur.”

KULLANIM BILGILERI

1. Teslim Alirken Dikkat Edilecek Hususlar

Satin aldiginiz kaynak makinesini ambalajindan ¢ikartmak icin énce sirinki yirtin, ardindan ¢gemberi
kesin ve makineyi kutudan ¢ikartin ve kontrol edin.

Siparig ettiginiz tUm malzemelerin gelmis oldugundan emin olun. Herhangi bir malzemenin eksik veya
hasarli olmasi halinde derhal aldiginiz yer ile temasa gegin.

Hasarli veya eksik teslimat halinde; Tutanak tutun, hasarin resmini cekin, ve irsaliyenin fotokopisi
ile birlikte nakliyeci firmaya ve ISIK KAYNAK’ a rapor edin.

E-posta: info@isikkaynak.com.tr

Fax:09 342 235 07 69
Standart paket sunu icermektedir:

= Ana makine ve ona bagli sebeke kablosu

= Sase pensesi ve Kaynak Pensesi

14



KULLANIM BILGILERI

2. KAYNAGA BASLAMA VE KAYNAGI SONLANDIRMA

e Kullanacaginiz telin gapina, kullanacaginiz telin tarine ve kaynagini
yapacaginiz malzemenin kalinligina gére makinenizin kaynak
parametreleri tablosundan “Kaba ayar kademesi” ,”ince ayar kademesi”
ve “Tel Surme Hizr’ni tespit edin ve makinenizi belirtiimis olan ayarlara
getirin.

e BuUtun glvenlik kurallarina uydugunuzdan ve gerekli Onlemleri
aldiginizdan emin olduktan sonra kaynaga baslayabilirsiniz.

e Kaynak esnasinda anlik kaynak gerilimi voltmetrede , anlik kaynak akimi
ampermetrede goérintilenecektir.

BAKIM VE ARIZA BILGILERI

1.BAKIM VE ARIZA BILGILERI

Gegerli guvenlik kurallarina bakim onarim islemleri sirasinda
mutlaka uyunuz. Tamir i¢in makinenin herhangi bir civatasini
sokmeden once, makinenin elektrik figini sebekeden ayiriniz ve
kondansatorlerin bosalmasi igin bir suire bekleyiniz.

Bakim ve servis sadece vasifli personel tarafindan yapiimalidir! Kaynak makinesinin sebeke akimi,

bakim ve servis sirasinda kesilmelidir. Makinenin elektrik fisi prizden ¢ekilmelidir.

Kaynak islemleriyle ilgili genel kisisel glvenlik ve yangin guvenligi kurallarina uyun.

Akim kablolarinin ve enerji kablosunun yalitim durumunu ve baglantilarini kontrol edin. Gevseyen
baglantilari yenileyin.

Kaynak makinesinin icinde biriken toz basingh hava ile dizenli olarak temizlenmelidir. Makine eger
¢ok yodun miktarda toz ve duman iceren bir ortamda kullaniliyorsa, bu islem ayda iki kere
tekrarlanmalidir.

Klguk pargalari korumak icin, temizlik sirasinda kullanilan havanin basincina dikkat edilmelidir.
Kaynak makinesinin i¢erisine su ve buhar girmesi engellenmelidir. E§er makine nemden etkilenmis
ise, makinenin i¢i kurutulmali ve izolasyonu kontrol edilmelidir.

Kaynak makinesi uzun sire kullaniimayacaksa, kendi kutusuna yerlestirilmeli ve kuru bir ortamda
saklanmalidir.

Kaynak makinesi kaldirilirken veya tasinirken rastgele atiimamali ve darbelerden korunmalidir.
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ARIZA GIDERME KLAVUZU

SORUN

NEDEN

¢OzUm

Makinenin ana salteri agikken
sigorta atiyor.

Giris filtre karti anizali

Servise basvur.

E.01 hatasi veriyor.

=  Sjicaklik hatasi

= Makine asiri isinmistir, fan
calismiyor.

E.04 hatasi veriyor

= Asir akim hatasi

= Cikis kablolarinin kisa
devre olup olmadigini
kontrol edin.

= Servise basvurun.

E.06 hatasi veriyor.

= Elektrik girig fazlarindan
birisi eksiktir.

» Fis icerisindeki kablo
baglantilarini kontrol edin.

» Panodan 3-faz
geldiginden emin olun.

= Servise basvurun.

E.07 hatasi veriyor.

= Girig voltaji dusuk

= Giris fazlarn cok dustk,
baska bir panoda test
edin.

= Servise bagvurun.

E.08 hatasi veriyor

= Girig voltaji yuksek

» Girig fazlari ¢ok ylksek,
baska bir panoda test
edin.

= Servise bagvurun.

Makine hi¢ ¢calismiyor, ¢ikis yok,
fan ¢alismiyor.

= Hatta elektrik yok

* Ana girig kablosu arizali

» Ac¢ma — kapama anahtari
arizah

= Giris filtre veya gug kati
arizali

= Makineye giren fazi
kontrol et.

= Ana girig kablosunu
kontrol et. Gerekiyorsa
yenisi ile degistir.

= Anahtari degistir.
Gerekiyorsa servise
basvur.

= Servise basvur.

Ark karali degil, kaynak duzgun
olarak yapilamiyor.

=  Kutup baglantilari yanlis
veya zayIf
= Voltaj degeri uygun degil

= Kutuplari kontrol et
gevsekse sik

= Sebeke voltaji 380 volt
mu? Uygun olmayan kesit
ve uzunlukta uzatma
kablosu kullaniliyorsa
kontrol et, gerekiyorsa
dizelt.

Makine normalden daha cabuk
Isiniyor, dinlenmeye geciyor

» Fan sikismig, calismiyor

= Fan yanmis, ¢alismiyor

» Fanda sikisma olabilir,
hava ile temizleyin

* Yenisiile degistirin yada
Servise basvur.
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INV DC 320 A YEDEK PARGA LIiSTESI

-
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Sekil 3: Yedek Parca Listesi

1. ANA KART 8. BESLEME GIRISI

2. SMPS BESLEME KARTI 9. SALTER

3. EKRAN KARTI 10. GIRIS FILITRE KARTI

4. SOK TRAFOSU 11. SOGUTUCU FAN

5. CIKIS FILITRE KARTI 12. IGBT KARTI

6. KAYNAK TRAFOSU 13. CIKIS BAGLANTI SOKETI
7. CIKIS DiYOT KARTI 14. CIKIS BAGLANTI SOKETI
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INV DC 320 A DEVRE SEMASI
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NOTES
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